Przekazywanie energii przez nieruchome ciato
Doswiadczenie

Przyrzady: pret aluminiowy o srednicy okoto 5 mm, palnik gazowy lub $wieca, kilka jednakowych

kawatkéw swiecy.
Przebieg doswiadczenia

1. Do preta przylep kilka kawatkdéw swiecy. W razie potrzeby zmiekcz je w cieptej wodzie.
2. Uchwy¢ jeden koniec preta, a drugi wtdz do ptomienia.

3. Obserwuj, co sie dzieje ze $wieca.
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czasteczki gazu ptomienia czasteczki preta

Zderzenia czgsteczek gazu ptomienia z czgsteczkami preta

Obserwacje

Stopniowo rosnie temperatura catego preta, mimo ze w ptomieniu znajduje sie tylko jeden jego
koniec. Kolejno topnieja kawatki Swiecy; jako ostatnie zmieniajg stan te najdalsze od ptomienia.

Stearyna sptywa w dét.

Temperatura poszczegdlnych czesci preta wzrasta stopniowo. Kiedy jego koniec wetkniety w ptomien

jest juz goracy, drugi wcigz moze by¢ zimny.
Whioski

Temperatura wzrasta, wzrasta wiec takze energia wewnetrzna kolejnych fragmentéw preta.
Od ptomienia wzdtuz preta przeptywa energia, chociaz jest on nieruchomy (w czasie nagrzewania

nieznacznie sie wydtuza). Taki sposdb przekazywania energii nosi nazwe przewodnictwa cieplnego.
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